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M600 
一次性蓝牙PDF温度记录仪 

鸿睿物联（Honeylink) 一次性蓝牙PDF温度记录仪专为

冷链运输温度监控、溯源的数据记录设备，产品主要应

用在药品、食品、化学品等产品冷链运输环境中。产品

内置蓝牙通信 模块，不用拆箱，即可通过手机APP直接

读取温度数据，并上传鸿睿物联云平台，用户可能过云

平台远程下载数据，同时，用户也可将设备通过USB插

入电脑，设备将自动生成加密不可修改的PDF温度运输

报表，是一款经济实惠的，使用简单的冷链温度记录设

备。 

     产品特性 
• 实时记录全程冷链运输的温度数据，性能稳定，并

自动生成PDF报表 

• 在中转运输过程中，不用开箱，即可通过蓝牙，手

机查看数据 

• 经济实惠，与传统PDF记录仪价格相差无几 

• 数据长期 保存在云平台，可远程下载和追溯 

• USB连接电脑后，可直接读取PDF报表，无须安装其

他软件 

• 产品设计美观，小巧，轻薄，可直接贴附在监控物

品表面 

• IP67 防水设计 ，满足食品安全认证需求 

• 纽扣电池供电，可通过航空安全认证 

 使用简单 

按开关机按键开关，
设备将在设定的延时
时间记录数据  

将记录仪放入包装
箱中或贴附在商品
表面 

到达目的地，通过USB插
入电脑后，自动生成PDF
温度报表 

转运过程中，可通过手
机APP蓝牙无线查看数据，
数据将自动上传云平台 

03 02 01 04 

深圳市鸿睿物联科技发展有限公司  
www.hr-iot.com 

Tel:0086 755 28118200 
Email: info@hr-iot.com 

产品正面 产品背面 

LED 指示灯 开始/停止/MARK键 

防水胶袋 USB接口 

产品序列号 

设备配置信息 

PDF温度报表 

使用频次 一次性使用 

测温精度 -20℃ to 70℃(-4℉ to 158℉) 

测温范围 ±0.5℃/ 0.9℉ 

数据记录容量 15000 条 

货架期/电池 1 年 / 3.0v 纽扣电池 

记录时间间隔 10分钟，可定制 

续航时间 最长90天 

蓝牙广播间隔/ 通信距离 每10 秒一次 / 20米可视距离 

开机方式 手动按键开机 

停机方式 手动 / USB连接电脑/ 记录时间到期  

防护等级 IP67 / NEMA 6 

产品尺寸 75 mm x 28 mm x 5 mm (L x W x H) 

产品重要 约10 g 

精度校准方式 Nvlap NIST  

蓝牙连接方式 手机H7 app (支持 ios 和 android） 

云平台 H7 云 (www.honenyling.com) 

技术规格 

外观介绍 


